
Inbetriebnahme des Yealink W90 – Multicell DECT  
an DeutschlandLAN/ Company Flex CloudPBX 

Nachdem die Multicell Lösung (DectManager W90DM, Basisstationen W90B und Handgeräte W53H 
ODER W59R) wie im Quick Start Guide beschrieben zusammengebaut, mit Strom und Internet 
versorgt und untereinander verbunden/ registriert worden sind, können Sie die Anmeldung an der 
CloudPBX vornehmen. 

 

AutomAtische inbetriebnAhme: 
 
Als erstes muss der Admin Account eingerichtet werden. 

Dazu wählen Sie beim Anlegen des Arbeitsplatzes im CloudPBx Portal das Endgerät W90 Admin aus. 
Bitte achten Sie darauf, dass für diese Multicell Lösung nur ein Admin Account vergeben wird. 

Danach können Sie mit dem ersten registrierten Handgerät (W53H ODER W59R) über den 
Tastencode #*2 die Einrichtung ausführen. Sie benötigen dazu aus dem Portal die Erstanmelde-Daten 
des Endgerätes. 

 

Jetzt ist die Multicell Lösung mit dem Admin Account und der CloudPBX verbunden. Den Zugang zur 
Administrationsoberfläche des Yealink W90DM ist jetzt nur noch mit dem Benutzername „admin“ 
und dem Passwort, welches im Portal der CloudPBX beim Account W90 Admin und Expertenansicht 
angezeigt wird. 

Danach können Sie weitere Handgeräte (W53H ODER W59R) mit dem Account W90 User über den 
Tastencode #*1 einrichten. 

 

Bitte schauen Sie auch unter dem Link für weitere Informationen:  

https://cpbx-hilfe.deutschland-lan.de/de/endgeraete-und-clients/endgeraete-yealink    

 

 

https://cpbx-hilfe.deutschland-lan.de/de/endgeraete-und-clients/endgeraete-yealink

